Sudng

Thermoformeuse automatique
pour gobelets et couvercles

TepMOpOPMOBOYHBLIN aBTOMAT
019 NPOU3BOACTBA EMKOCTEN N KPbILLEK

GABLER

v j=10

Caractéristiques techniques Swing
TexHnyeckne paHHble

Largeur du film max. 480 mm
LLinpnHa NnéHKn Makc.

Surface de formage max. 450 x 220 mm

Mnowanb dopmbl Makc.

Profondeur de formage max. négatif/positif / *opt.
Mmy6urHa BbITArMBaHMS Makc. Her./no3. / * anbTepHaTUBHbIN

Force de fermeture max.
Ycunne 3ambikaHnsa makc. (B kKH)

Puissance du chauffage supérieur pour une durée de mise en service de 100%
MowHocTb BepxHero Harpesa npu 100% npoaoixXnTenbHOCTU BKIIOYEHMS

Puissance du chauffage inférieur pour une durée de mise en service de 100%
MowwHocTb HMxXHero Harpesa npu 100% NPOAOMKUTENBHOCTY BKIIIOYEHUS

Moteurs d‘entrainement
MoTopHble npuBoasl Makc. npu 20% NpoaoIXUTENbHOCTU BKITIOYEHMS (B KBT)

Puissance max. installée
0O6wee noaxnodeHune npu 100% NpPoaoMKUTENBHOCTY BKIOYEHUS (B KBT)

Pression d‘air comprimé en service
Pabouee naBneHve Bosayxa (B 6ap)

Débit d‘air nécessaire (variable selon les produits) max. min*
Pacxopn Bo3ayxa (B 3aBUCMMOCTU OT MPOMU3BOANTENIbHOCTU) MaKC. MUH'!

Débit d‘eau de refroidissement max.
Pacxopn Boapbl Makc.

Longueur/Largeur/Hauteur (avec pupitre de commande, dispositif d‘empilage et comptage)

125/15 mm / *160/15mm

115 kN

28,8 kW

19,2 kW

5 kW

61 kW

6 bar

1.000 I/min

6,3 m%/h

LOnuHa/wnpuHa/BbicoTa (BK. pacnpeiukad co wrabeneyknagiymkomM 1 CHETHBIM YCTPONCTBOM)

Poids (sans dispositif)
Bec (6e3 nHcTpymeHTa) B Kr

Sous réserve de modifications de la conception.
Mel ocTaBnsiem 3a co6011 NpaBo Ha KOHCTPYKTUBHbLIE U3MEHEHUS.
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